Zatgcznik

Warunki wykorzystywania
4 | czestotliwosci z pasma 2,6 GHz,

bedgcych przedmiotem aukcji

4.1. Czestotliwosci graniczne zakresow czestotliwosci

W ramach zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz sposéb aranzacji czestotliwosci jest
nastepujgcy:

a) przydziela sie bloki czestotliwosci bedace wielokrotnoscig 5 MHz;
b) dupleksowym trybem pracy jest tryb FDD z nastepujgcymi ustaleniami: odstep dupleksowy

wynosi 120 MHz, przy czym kanat nadawczy stacji koncowej (fgcze w gore) znajduje sie zakresie
2500-2570 MHz, a kanat nadawczy stacji bazowej (tgcze w gore) — w zakresie 2620-2690 MHz.

4.2. Lokalizacja urzgdzenia radiowego

Urzadzenie radiowe moze zostac¢ zlokalizowane w dowolnym punkcie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, za wyjgtkiem obszaréw wskazanych przez Prezesa UKE w ,,Wykazie obszaréw, na ktérych
zlokalizowane sg urzadzenia Kkontrolno-pomiarowe wykorzystywane przez Prezesa UKE”,
publikowanym w BIP UKE.

4.3. Moc promieniowana

Moc promieniowana jest okreslona za pomocg maski granic bloku (BEM — Block Edge Mask).

BEM jest to maska emisji, ktdérg okresla sie jako funkcje czestotliwosci mierzong wzgledem granicy
bloku czestotliwosci, w odniesieniu do ktérego danemu operatorowi przyznaje sie prawa do
uzytkowania. BEM sktada sie z czesci wewnatrz bloku czestotliwosci oraz czesci poza jego granicami,
ktére okreslajg dozwolone poziomy emisji w czestotliwosciach odpowiednio wewnatrz i na zewnatrz
bloku widma przydzielonego operatorowi.

Poziomy BEM okresla sig, tgczac wartosci wymienione w tabelach ponizej w taki sposob, ze wartos¢
graniczna dla kazdej czestotliwosci okreslana jest przez najwyzszg (najmniej rygorystyczng) wartos¢
sposrod

a) wymogoéw podstawowych;
b) wymogow przejsciowych;
c) oraz wymogdéw wewnagtrz bloku (w stosownych przypadkach).

BEM przedstawia sie jako gérne wartosci graniczne $redniej zastepczej mocy promieniowanej
izotropowo (EIRP — Egiuvalent Isotropically Radiated Power) lub catkowitej mocy promieniowania
(TRP — Total Radiated Power)1 w danym przedziale czasu przyjetym na potrzeby usredniania oraz
w danej szerokosci pasma pomiarowego. W dziedzinie czasu S$rednia wartos¢ EIRP lub TRP jest
okreslana na podstawie aktywnych czesci impulséw sygnatowych i odpowiada pojedynczej nastawie
kontroli mocy. W dziedzinie czestotliwosci EIRP lub TRP ustala sie dla szerokosci pasma

Y TRP stanowi miare faktycznej mocy promieniowania anteny. TRP okre$la sie jako catke mocy promieniowanej
we wszystkich kierunkach.
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pomiarowego okreslonej w tabelach ponizejz. Ogdtem, i o ile nie podano inaczej, poziomy BEM
odpowiadajg mocy wypromieniowanej przez odpowiednie urzadzenie, bez wzgledu na liczbe anten
nadawczych, z wyjatkiem wymogow przejsciowych dla stacji bazowych, ktére okresla sie dla kazdej
anteny.

BEM nalezy stosowac jako istotny element warunkéw technicznych niezbednych do zapewnienia
mozliwosci wspotistnienia stuzb na szczeblu krajowym. Nalezy jednak pamietaé, ze otrzymane
wartosci BEM nie zapewniajg zawsze wymaganego poziomu ochrony dla zagrozonych stuzb i ze
konieczne moze byé zastosowanie dodatkowych technik ostabiania zaktécen, w proporcjonalny
sposob na szczeblu krajowym w celu rozwigzania kwestii pozostajgcych zaktécen.

Termin ,granica bloku" odnosi sie do dolnej lub gbrnej granicy kazdego zakresu czestotliwosci,
bedacego przedmiotem aukcji. Termin ,granica pasma" odnosi sie do granicy zakresu czestotliwoSci
wskazanego dla danego zastosowania.

4.3.1. Maska BEM dla stacji bazowych FDD

BEM dla bloku czestotliwosci tworzg tabele 1, 2 i 3 potgczone w taki sposéb, ze wartos¢ graniczna dla
kazdej czestotliwosci okre$lana jest przez najwyzszg warto$¢ sposrod wymogow podstawowych
i wymogow specyficznych dla bloku.

Tabela 1. Wymogi podstawowe — BEM dla pozapasmowej EIRP stacji bazowej

Zakres czestotliwosci, w ktorym odbierane sa Maksymalna srednia EIRP (usredniona w pasmie
emisje pozapasmowe o szerokosci 1 MHz)

Czestotliwosci przeznaczone dla tacza w dét FDD oraz
+/— 5 MHz poza zakresem blokéw czestotliwosci + 4 dBm/MHz
przeznaczonych dla tgcza dét FDD

Czestotliwosci w zakresie 2500-2690 MHz nieobjete

powyzszg definicjg — 45 dBm/MHz

Tabela 2. Wymogi specyficzne dla bloku — BEM dla EIRP w granicach bloku czestotliwosciowego,
obowigzujgce dla stacji bazowej

Maksymalna EIRP w granicach bloku czestotliwosciowego

+ 61 dBm/5 MHz

Tabela 3. Wymogi specyficzne dla bloku — BEM dla pozapasmowej EIRP, obowigzujgce dla stac;ji
bazowej

Przesunigcie w stosunku do odpowiedniej granicy

bloku Maksymalna srednia EIRP

Poczatek zakresu (2500 MHz) do — 5 MHz (dolna .
Poziom wymogu podstawowego

granica)
—5,0 do - 1,0 MHz (dolna granica) + 4 dBm/MHz
—1,0 do — 0,2 MHz (dolna granica) + 3 + 15(AF + 0,2) dBm/30 kHz
— 0,2 do 0,0 MHz (dolna granica) + 3 dBm/30 kHz

2 Rzeczywista szeroko$c¢ pasma aparatury pomiarowej wykorzystywanej do celéw kontroli zgodnosci moze by¢ mniejsza
niz szeroko$¢ pasma podana w tabelach.
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0,0 do + 0,2 MHz (gdrna granica) + 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 do + 1,0 MHz (gérna granica) + 3 — 15(AF - 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 do + 5,0 MHz (gérna granica) + 4 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (gdrna granica) do konca zakresu

Poziom wymogu podstawowego
(2690 MHz) wymogu p 9

gdzie:
AF oznacza przesuniecie czestotliwosci w stosunku do granicy bloku (w MHz).

4.3.2. Maska BEM dla stacji koncowych FDD.

Tabela 4. Wymogi w granicach bloku czestotliwosci — warto$¢ graniczna emisji w granicach bloku
czestotliwosci w czestotliwosciach FDD tgcze w gore dla stacji kohcowych

Maksymalna srednia moc promieniowania, w tym zakres ATPC
(Automatic Transmitter Power Control) — automatyczna
regulacja mocy nadawczej

TRP 31 dBm/5 MHz

e.i.rp 35 dBm/5 MHz

Uwaga: EIRP nalezy stosowac¢ w przypadku stacjonarnych lub instalowanych stacji korncowych, a TRP
w przypadku stacji koncowych ruchomych lub nomadycznych.

4.4. Polaryzacja, wysokos¢ zawieszenia i charakterystyka promieniowania anteny

nadawczej

Ustala sie nastepujace wartosci:

= polaryzacja — dowolna;

= wysokos$¢ zawieszenia anteny nadawczej < 300 m.n.p.t.;

= charakterystyka promieniowania anteny nadawczej — dowolna.

4.5. Rodzaj sygnatu i parametry techniczne jego nadawania

Rodzaj sygnatu i parametry techniczne jego nadawania powinny by¢ zgodne z rodzajami sygnatow
i parametrami technicznymi ich nadawania, okreslonymi w standardach dla nastepujgcych systeméw
radiokomunikacyjnych:

= systemu UMTS, spetniajgcego normy UMTS opublikowane przez ETSI, w szczegdlnosci
EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3, EN 301 908-11 i EN 301 908-18;

= systemu LTE, spetniajgcego normy LTE opublikowane przez ETSI, w szczegdlnosci EN 301 908-1,
EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 908-15 i EN 301 908-18.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow sygnatu i parametrow technicznych ich nadawania, o ile
mogg one funkcjonowac¢ jednoczesnie z rodzajami sygnatdéw i parametrami technicznymi ich
nadawania okreslonymi powyze;.



4.6. Umowy miedzynarodowe, ktorych Rzeczpospolita Polska jest strong, decyzje

Komisji Europejskiej oraz decyzje i zalecenia CEPT regulujgce wykorzystywanie
czestotliwosci z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz

1. Porozumienie pomiedzy administracjami Polski i Niemiec dotyczgce planowania
i wykorzystywania w obszarach przygranicznych czestotliwosci z zakresu 2500-2690 MHz na
potrzeby systeméw ziemskich umozliwiajgcych dostarczanie ustug komunikacji elektronicznej,
Warszawa, 3 grudnia 2010 r.,

Agreement between the administrations of Poland and Germany on frequency planning and
frequency usage at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic
communications services in the frequency band 2500-2690 MHz, Warszawa, 3" December 2010;

2. Porozumienie pomiedzy administracjami Polski i Republiki Stowackiej dotyczgce planowania
i wykorzystywania w obszarach przygranicznych czestotliwosci z zakresu 2500-2690 MHz na
potrzeby systeméw ziemskich umozliwiajacych dostarczanie ustug komunikacji elektronicznej,
Warszawa, 23 sierpnia 2011 r.,

Agreement between the administrations of Poland and Slovak Republic on frequency planning
and frequency usage at border areas for terrestrial systems capable of providing electronic
communications services in the frequency band 2500-2690 MHz, Warszawa, 23" August 2011;

3. Porozumienie pomiedzy administracjami Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dotyczace
planowania i wykorzystywania w obszarach przygranicznych czestotliwosci z zakresu
2500-2690 MHz na potrzeby systeméw ziemskich umozliwiajgcych dostarczanie ustug
komunikacji elektronicznej, Wroctaw, 5 czerwca 2012 r.,

Agreement between administrations of the Czech Republic and Republic of Poland on frequency
planning and frequency usage at border areas for terrestrial systems capable to providing
electronic communication services in frequency band 2500-2690 MHz, Wroclaw, 5™ June 2012;

4. Kryteria techniczne i zasady wykorzystania zakresow czestotliwosci 2500-2670/2620-2690 MHz
przez ziemskie systemy MFCN uzgodnione przez Urzad Komunikacji Elektroniczne;j
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Panstwowy Departament Nadzoru tgcznosci Ministerstwa
Telekomunikaciji i Informatyzacji Republiki Biatoruskiej, Nida, 22 czerwca 2012 r.,

Technical criteria and principles concerning the use of the frequency bands
2500-2570/2620-2690 MHz for terrestrial MFCN systems agreed between the Office of Electronic
Communications of the Republic of Poland and the State Supervisory Department for
Telecommunications of the Ministry of Telecommunications and Informatization of the Republic of
Belarus, Nida, 22 June 2012;

5. Porozumienie pomiedzy administracjami Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej
dotyczace planowania i wykorzystywania w obszarach przygranicznych czestotliwosci z zakresu
2500-2690 MHz na potrzeby systeméw ziemskich umozliwiajgcych dostarczanie ustug
komunikacji elektronicznej, Nida, 22 czerwca 2012 r.,

Agreement between administrations of the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on
frequency planning and frequency usage at border areas for terrestrial systems capable of
providing electronic communications services in the frequency band 2500-2690 MHz, Nida,
22 June 2013;

6. Decyzja Komisji (2008/477/WE) z 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu
czestotliwosci 2500-2690 MHz na potrzeby ziemskich systeméw zapewniajgcych ustugi fgcznosci
elektronicznej we Wspolnocie (Dz.Urz. UE L Nr 163 z 24.06.2008 r., str. 37-41);

7. Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/477/WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizaciji
zakresu czestotliwosci 2500-2690 MHz na potrzeby ziemskich systeméw zapewniajgcych ustugi
tacznosci elektronicznej we Wspdlnocie (Dz.Urz. UE L Nr 114 z 7.5.2009, str. 23—23 (PL));
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10.

11.

12.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu dotyczgcego polityki w zakresie widma radiowego
(Dz.Urz. UE L 2 21.03.2012 r., str. 7in.);

Raport CEPT 02 - Raport CEPT dla Komisji Europejskiej w odpowiedzi na pigty mandat dotyczgcy
IMT-2000/UMTS: ,Harmonizacja wykorzystania czestotliwosci w dodatkowym zakresie
czestotliwosci 2500-2690 MHz, ktéry ma byé¢ dostepny dla systemow IMT-2000/UMTS w Europie,

CEPT Report 02 Report from CEPT to the European Commission on the 5th Mandate on
IMT-2000/UMTS: Harmonisation of the frequency usage within the additional frequency band of
2500-2690 MHz to be made available for IMT-2000/UMTS systems in Europe;

Decyzja ECC/DEC/(02)06 z 15 listopada 2002 r. w sprawie przeznaczenie zakresu czestotliwosci
2500-2690 MHz dla UMTS/IMT-2000,

ECC/DEC/(02)06 ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of frequency band
2500-2690 MHz for UMTS/IMT-2000;

Decyzja ECC/DEC/(05)05 z 18 marca 2005r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania
czestotliwosci dla systemow IMT-2000/UMTS dziatajgcych w zakresie 2500-2690 MHz,

ECC/DEC/(05)05 ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for
IMT-2000/UMTS systems operating within the band 2500-2690 MHz;

Zalecenie ECC ECC/REC/(11)05 — Planowanie i koordynacja czestotliwosci z zakresu 2500-2690
MHz dla ziemskich systeméw stanowigcych ruchome i state sieci komunikacyjne (MFCN)
umozliwiajgce dostarczanie ustug komunikacji elektronicznej,

ECC/REC/(11)05 Frequency planning and frequency coordination for terrestrial systems for
Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN) capable of providing electronic communications
services in the frequency band 2500-2690 MHz.



